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08

つぎにレバー Bとレバー Cを押してリアディレイラーの位置を調
整する。ローから2枚目のスプロケットに移動したら、両方レバー
を操作しチェーンの位置がギヤの中心にくるように調整する

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
ー
の
窓
に
は
ブ
ル
ー
の
L
E
D
が
点

灯
す
る
。
こ
れ
が
調
整
を
開
始
で
き
る
サ
イ
ン

カンパニョーロEPSの調整
カンパニョーロがリリースする電子式コンポーネントのEPS

ドライブトレインの調整方法を中心に紹介しよう。

Adjustment of Campagnolo EPS

0506

リ
ア
デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
の
調
整
か
ら
始
め
る
。
ま
ず
左

右
の
エ
ル
ゴ
パ
ワ
ー
の
モ
ー
ド
ボ
タ
ン
を
同
時
に
約

6
秒
長
押
し
す
る

03

01

非
常
に
繊
細
な
作
業
に
な
る
た
め
ス
タ
ン
ド
に
固
定
し
た
状
態
で
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
お
う

き
、
フ
ロ
ン
ト
デ
ィ
レ
イ

ラ
ー
と
リ
ア
デ
ィ
レ
イ
ラ

ー
の
調
整
方
法
を
中
心
に

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
紹
介
す
る
。

　

E
P
S
を
動
か
し
て
い

な
い
と
き
は
、
つ
ね
に
ス

イ
ッ
チ
オ
フ
マ
グ
ネ
ッ
ト

を
装
着
し
て
い
る
は
ず
だ
。

こ
れ
を
外
し
て
ド
ラ
イ
ブ

ト
レ
イ
ン
を
オ
ン
に
し
よ

う
。
パ
ワ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
か

ら
マ
グ
ネ
ッ
ト
を
外
す
と
、

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
ー
L
E
D

が
グ
リ
ー
ン
に
点
滅
す
る
。

　

ま
ず
は
リ
ア
デ
ィ
レ
イ

ラ
ー
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
か

ら
。
非
常
に
繊
細
な
作
業

に
な
る
た
め
ス
タ
ン
ド
に

固
定
し
た
状
態
で
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
を
行
お
う
。
わ
ず

か
な
ミ
ス
が
ラ
イ
デ
ィ
ン

グ
に
大
き
な
影
響
を
与
え

バ
ッ
テ
リ
ー
に
差
さ
れ
た
ス
イ
ッ
チ
オ
フ
マ
グ
ネ

ッ
ト
を
外
す
。
使
用
し
て
い
な
い
と
き
は
つ
け
る

ク
セ
を
つ
け
よ
う

04

ド
ラ
イ
ブ
ト
レ
イ
ン
の

調
整
方
法

　

カ
ン
パ
ニ
ョ
ー
ロ
が
満
を
持
し
て
リ

リ
ー
ス
し
た
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
パ
ワ

ー
シ
フ
ト
“
E
P
S
”
で
あ
る
。

　

2
0
1
2
年
現
在
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

は
最
上
級
の
ス
ー
パ
ー
レ
コ
ー
ド
、
レ

コ
ー
ド
、
そ
し
て
普
及
版
の
ア
テ
ナ
と

3
グ
レ
ー
ド
。
幅
広
い
層
の
サ
イ
ク
リ

ス
ト
が
電
子
式
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
の
恩

恵
に
あ
ず
か
る
だ
ろ
う
。

　

組
み
付
け
に
関
し
て
は
カ
ン
パ
ニ
ョ

ー
ロ
正
規
プ
ロ
シ
ョ
ッ
プ
、
ま
た
は
E 

P
S
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
ト
を
組
み
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
専
門
の
メ
カ
ニ
ッ
ク
が

作
業
す
る
こ
と
で
製
品
保
証
な
ど
の
条

件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て

個
人
で
の
組
み
付
け
は
認
め
て
い
な
い
。

従
っ
て
今
回
は
組
み
付
け
の
工
程
は
省

る
ば
か
り
か
、
ケ
ガ
や
事

故
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。

　

よ
り
正
確
な
調
整
を
行

う
た
め
に
、
ま
ず
は
リ
ア

デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
の
初
期
設

定
を
行
う
。
こ
の
作
業
は

チ
ェ
ー
ン
を
ア
ウ
タ
ー
チ

ェ
ー
ン
リ
ン
グ
に
セ
ッ
ト

し
て
か
ら
行
う
。
ブ
ル
ー

の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
が
点
灯
す
る
ま

で
左
右
の
モ
ー
ド
ボ
タ
ン

を
同
時
に
押
し
続
け
る
。

次
に
右
レ
バ
ー
の
Ｂ
、
ま

た
は
Ｃ
を
押
す
。
そ
し
て

レ
バ
ー
Ｂ
と
レ
バ
ー
Ｃ
を

押
し
、
デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
位

置
を
調
整
し
、
チ
ェ
ー
ン

を
２
枚
目
の
歯
の
中
心
へ

移
動
さ
せ
る
。
右
エ
ル
ゴ

パ
ワ
ー
の
モ
ー
ド
ボ
タ
ン

を
押
し
、
２
枚
目
の
ス
プ

ロ
ケ
ッ
ト
の
位
置
を
記
憶

さ
せ
る
。
こ
の
段
階
で
Ｌ

Ｅ
Ｄ
は
ブ
ル
ー
か
ら
ホ
ワ

イ
ト
へ
変
わ
る
。

　

レ
バ
ー
Ｂ
と
レ
バ
ー
Ｃ

を
押
し
、
リ
ア
デ
ィ
レ
イ

ラ
ー
を
10
枚
目
の
ス
プ
ロ

ケ
ッ
ト
に
移
動
さ
せ
る
。

こ
れ
も
チ
ェ
ー
ン
を
歯
の

中
心
に
な
る
よ
う
調
整
す

02

エ
ル
ゴ
パ
ワ
ー
に
は
左
右
そ
れ
ぞ
れ
4
つ
の
ボ
タ

ン
と
レ
バ
ー
が
あ
る
。
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
フ
ー
ド
の
下

に
配
置
し
て
い
る
の
が
モ
ー
ド
ボ
タ
ン
だ

バッテリー充電
レベルの確認
インターフェースのLEDは左右のエルゴパワーにある2つのモードボタンの片方
を短く押すとバッテリーの残存充電レベルがわかる。

Column.1

LEDの詳細 充電の状況
グリーンLEDの点灯 100〜60%
グリーンLEDの点滅 ６０〜４０％
イエローLEDの点灯 ４０〜２０％
レッドLEDの点灯 ２０〜６％

レッドLEDの点滅＋音による警告 ６〜０％
る
。
右
エ
ル
ゴ
パ
ワ
ー
の
モ
ー
ド
ボ
タ

ン
を
短
く
押
し
、
10
枚
目
の
位
置
を
記

憶
さ
せ
る
。
L
E
D
が
ブ
ル
ー
の
点
滅

に
な
っ
た
ら
リ
セ
ッ
ト
操
作
は
終
了
と

な
る
。
リ
ア
デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
を
初
期
設

定
し
た
ら
、
メ
カ
ニ
カ
ル
ス
ト
ッ
プ
ス

ク
リ
ュ
ー
を
調
整
し
、
デ
ィ
レ
イ
ラ
ー

が
ス
ポ
ー
ク
に
接
触
し
な
い
よ
う
調
整

す
る
。
よ
り
正
確
で
迅
速
な
変
速
を
実

現
す
る
た
め
に
、
最
大
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト

と
上
側
の
プ
ー
リ
ー
の
位
置
を
５
～
７㎜

D

C

A

B

D
【リアの調整】

07

レバー Bとレバー Cを押してリアディレイラーの位置を調整する。
エルゴパワーのモードボタンを押し、トップから2枚目のスプロケ
ットに移動させる。

より正確な変速を行うために最大および最小スプ
ロケットと、アッパープーリーの距離を調整する
必要がある。5〜7㎜の間隔までボルトを締めて
詰める

09
リ
ア
デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
調
整
を
行
う
場
合
、フ
ロ
ン
ト 

は
ア
ウ
タ
ー
リ
ン
グ
に
チ
ェ
ー
ン
を
セ
ッ
ト
す
る
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10

インジケーターのLEDがブル
ーに点灯するまで、モードボ
タンを約6秒感長押しする

12

レ
バ
ー
B
、
お
よ
び
レ
バ
ー
C
を
短
く
押
す
と
、
シ
ス
テ
ム
は
約
0
・
1
㎜
ず
つ
決
め
ら
れ

た
動
作
を
行
う

に
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
。

調
整
ネ
ジ
は
従
来
の
リ
ア

デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
と
同
じ
位

置
だ
。

　

そ
し
て
フ
ロ
ン
ト
デ
ィ

レ
イ
ラ
ー
の
調
整
に
進
む
。

ま
ず
最
大
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト

に
チ
ェ
ー
ン
を
セ
ッ
ト
す

る
。
ブ
ル
ー
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
が

点
灯
す
る
ま
で
左
右
の
エ

ル
ゴ
パ
ワ
ー
に
あ
る
モ
ー

ド
ボ
タ
ン
を
同
時
に
押
す
。

次
に
左
レ
バ
ー
の
Ｂ
、
ま

た
は
Ｃ
を
押
す
。
そ
し
て

ト
は
定
期
的
に
汚
れ
を
落
と
し
、
熱
可

塑
性
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
品
に
適
し
た
グ

リ
ス
を
使
用
す
る
こ
と
。

　

3
つ
の
ピ
ボ
ッ
ト
に
は
ギ
ザ
ギ
ザ
の

部
分
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
プ
レ
ス
挿
入

さ
れ
て
い
る
の
で
、
損
傷
し
な
い
よ
う

に
十
分
に
注
意
を
払
う
こ
と
。
ピ
ボ
ッ

ト
に
は
モ
リ
コ
ー
ト
40
グ
リ
ス
を
使
用

す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。

　

リ
ア
デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
は
、
フ
ロ
ン
ト

デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
同
様
に
定
期
的
に
汚
れ

落
と
し
て
グ
リ
ス
ア
ッ
プ
を
施
す
こ
と
。

プ
ー
リ
ー
が
円
滑
に
回
転
し
な
い
と
き

は
、
十
分
に
汚
れ
を
落
と
し
て
み
て
、

必
要
が
あ
れ
ば
交
換
し
よ
う
。
3
㎜
ヘ

ッ
ク
ス
レ
ン
チ
が
あ
れ
ば
簡
単
に
外
す

こ
と
が
で
き
る
。

　

電
力
供
給
を
行
う
パ
ワ
ー
ユ
ニ
ッ
ト

は
長
期
に
わ
た
っ
て
使
用
し
な
い
場
合

は
、
ス
イ
ッ
チ
オ
フ
マ
グ
ネ
ッ
ト
を
差

し
電
源
を
切
り
保
管
し
よ
う
。
半
年
に

1
度
は
バ
ッ
テ
リ
ー
の
充
電
状
況
を
チ

ェ
ッ
ク
し
、
適
正
に
フ
ル
充
電
す
る
こ

と
を
オ
ス
ス
メ
す
る
。

　

カ
ン
パ
ニ
ョ
ー
ロ
構
成
部
品
は
、
水

と
石
け
ん
で
注
意
深
く
洗
浄
し
、
完
全

に
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
。

11

13

レ
バ
ー
Ｂ
と
、
レ
バ
ー
Ｃ
を
押
し
、
チ

ェ
ー
ン
と
フ
ォ
ー
ク
ブ
レ
ー
ド
内
側
の

距
離
が
０
・
５
㎜
に
な
る
よ
う
に
調
整

す
る
。
必
要
に
応
じ
て
す
き
ま
ゲ
ー
ジ

を
使
う
と
良
い
。

　

左
エ
ル
ゴ
パ
ワ
ー
の
モ
ー
ド
ボ
タ
ン

を
押
し
、
イ
ン
ナ
ー
チ
ェ
ー
ン
リ
ン
グ

上
の
デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
の
初
期
位
置
を
記

憶
さ
せ
る
。
初
期
設
定
が
完
了
す
る
と

ブ
ル
ー
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
が
点
滅
す
る
は
ず
だ
。

正
し
く
調
整
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

リ
セ
ッ
ト
の
作
業
を
く
り
返
し
行
う
。

E
P
S
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

　

エ
ル
ゴ
パ
ワ
ー
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
レ

バ
ー
は
3
年
ご
と
に
、
ま
た
は
3
万
キ

ロ
ご
と
に
専
門
の
メ
カ
ニ
ッ
ク
に
よ
る

検
査
を
受
け
よ
う
。
ワ
イ
ヤ
ー
と
ア
ウ

タ
ー
ワ
イ
ヤ
ー
は
2
年
ご
と
、
あ
る
い

は
2
万
キ
ロ
走
行
す
る
ご
と
に
か
な
ら

ず
交
換
し
よ
う
。

　

レ
ー
ス
に
使
用
し
た
場
合
、
エ
ル
ゴ

パ
ワ
ー
は
必
ず
専
門
店
の
メ
カ
ニ
ッ
ク

に
よ
っ
て
点
検
を
受
け
、
ワ
イ
ヤ
ー
と

ア
ウ
タ
ー
ワ
イ
ヤ
ー
は
毎
年
、
あ
る
い

は
1
万
5
千
キ
ロ
ご
と
に
交
換
す
る
。

　

フ
ロ
ン
ト
デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
の
ピ
ボ
ッ

リアディレイラーの調整はスプロ
ケットの歯数が大きく異なるとき
に役立つだろう

ライドバックホーム

走行中にバッテリーが切れてしまった場合、リアデ
ィレイラーの“アンフック”メカニズムを利用し、
ディレイラーを手で好きな位置に動かすことができ
る。またアンフックメカニズムは落車や事故で衝撃
が加わったときにも発動し、パラレログラムが開放
される。セカンド、トップギヤに行かないときもこ
の作業を行わなければならない場合もある。

Column.3

C

モードボタン モードボタン

A B

カンパニョーロEPSの調整

Adjustment of Campagnolo EPS

【フロントの調整】

パワーユニットには正常に使用しているあいだには点灯しないインジ
ケーター LEDが備えられている。LEDは機械的な不調を知らせるた
めに点灯し、色によって不調の箇所を訴えるのだ。

エンドユーザーによる診断

Column.2

LEDの詳細 LEDの詳細 充電の状況

ホワイト＋ブザー パワーユニットの不調
左右のエルゴパワーにある２つのモードボタンの１つを短く押
し、LEDを消す、LEDが消えない場合はサービスセンターへ

イエロー＋ブザー フロントディレイラーの不調
左右のエルゴパワーにある２つのモードボタンの１つを短く押
し、LEDを消す、LEDが消えない場合はサービスセンターへ

グリーン＋ブザー リアディレイラーの不調
左右のエルゴパワーにある２つのモードボタンの１つを短く押
し、LEDを消す、LEDが消えない場合はサービスセンターへ

パープル＋ブザー
右側エルゴパワーの不調

このLEDはレバーB、またはレバーCを９秒以上押した場合に
も点灯する。左右のエルゴパワーにある２つのモードボタンの
１つを短く押し、LEDを消す、LEDが消えない場合はサービス
センターへ

ブルー＋ブザー 左側エルゴパワーの不調

このLEDはレバーB、またはレバーCを９秒以上押した場合に
も点灯する。左右のエルゴパワーにある２つのモードボタンの
１つを短く押し、LEDを消す、LEDが消えない場合はサービス
センターへ

レッド＋ブザー インターフェースの不調
スイッチ・オフ・マグネットをパワーユニットに挿入し、LEDを消
す。LEDが消えない場合は、サービスセンターへ

※スイッチ・オフマグネットを取り外すとグリーンのLEDが点滅し、ドライブトレインのスイッチがオンにな
ったことを知らせる。

14

内側のプレートとチェーンの間隔は0・5㎜に設定する。かなり細かく動くの
で慣れるまでは難しい

0.5mmの
間隔

デ
ィ
レ
イ
ラ
ー
の
ケ
ー
ジ
と
ア
ウ
タ
ー
チ
ェ
ー
ン
リ
ン
グ
の
距
離
が

1
・
5
㎜
〜
3
㎜
に
な
っ
て
い
る
か
確
認


